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1. Installationsanforderungen

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass folgende Anforderungen erfiillt sind:

Pentium II 300MHz oder hoher

Mindestens 6 MB freier Festplattenspeicher
Mindestens 32 MB RAM
CD-ROM-Laufwerk

PCI-Steckplatzes

Windows 98 SE/Me/2000/XP

Benutzer von Windows 98 SE benétigen unter Umstinden die Windows 98
SE CD.

2. Hardware installieren

Gehen Sie folgendermaflen vor, um Thre ZyAIR mit dem Computer zu verbinden.

1.
2.

Speichern Sie Thre Arbeit und schlieBen Sie alle Programme.

Schalten Sie den Computer und die Peripheriegerite (wie z.B. Drucker)
aus. Dann ziehen Sie das Netzkabel des Computers aus der Steckdose.

Erden Sie sich durch ein antistatisches Band am Handgelenk oder durch
Beriihren eines metallischen Objektes. Entfernen Sie die
Computerabdeckung und die Abdeckung eines PCI-Steckplatzes

Stecken Sie den ZyAlIR in einen freien PCI-Steckplatz. Achten Sie dabei
darauf, daBl die Kontaktleiste des Adapters richtig im Steckplatz sitzt

Befestigen Sie den ZyAIR an dem Gestell mit einer Halterungsschraube.



6. Bringen Sie die mitgelieferte Antenne am ZyAIR an. Die Antenne sollte
moglichst vertikal ausgerichtet werden

7. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an und schalten Sie Ihren
Computer ein.

1. Treiber installieren

Gehen Sie zur Installation des ZyAIR-Treibers abhéngig von Ihrer Windows-
Version wie nachfolgend beschrieben vor.

Windows 98 SE
1. Sobald Windows die ZyAIR automatisch erkennt, klicken Sie auf Weiter.

2. Klicken Sie auf Nach dem besten Treiber fiir das Geriit suchen.
(empfohlen), und klicken Sie auf Weiter.

3. Legen Sie die Installations-CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein. Wéhlen Sie
CD-ROM-Laufwerk, und klicken Sie auf Weiter.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die Windows 98 SE-
Installations-CD ein und klicken auf OK. Geben Sie anschlieBend den Pfad
der Windows 98 SE-Installationsdateien ein, und klicken Sie auf OK.

5. Wenn der Hardware-Assistent den Treiber findet, klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf Fertig stellen, und starten Sie Thren Computer neu.
Windows Me

1. Windows erkennt die ZyAIR automatisch. Wéhlen Sie Position des
Treibers angeben (Erweitert), und klicken Sie auf Weiter.



2.

Legen Sie die Installations-CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein. Wiahlen Sie
Nach dem besten Treiber fiir das Geriit suchen, und lassen Sie nur die
Option Wechselmedien (Diskette, CD-ROM...) angekreuzt. Klicken Sie
anschlieBend auf Weiter.

Wenn der Hardware-Assistent den Treiber findet, klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertig stellen, und starten Sie IThren Computer neu, wenn
Sie dazu aufgefordert werden.

Windows 2000

1. Sobald Windows die ZyAIR automatisch erkennt, klicken Sie auf Weiter.
2. Legen Sie die Installations-CD in Thr CD-ROM-Laufwerk ein. Wahlen Sie
Nach einem passenden Treiber fiir das Gerit suchen (empfohlen), und
klicken Sie auf Weiter.
Wihlen Sie CD-ROM-Laufwerk, und klicken Sie auf Weiter.

4. Wenn der Hardware-Assistent den Treiber findet, klicken Sie auf Weiter.
Falls die Meldung Digitale Signatur nicht gefunden erscheint, klicken Sie
auf Ja, um fortzufahren.

6. Klicken Sie auf Beenden. Daraufhin erscheint ein BegriiBungsbildschirm.

Windows XP
1. Windows erkennt die ZyAIR automatisch. Wihlen Sie Software von einer

Liste oder bestimmten Quelle installieren (fiir fortgeschrittene
Benutzer), und klicken Sie auf Weiter.



2. Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wéhlen Sie
Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen, und
lassen Sie nur die Option Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,...)
angekreuzt. Klicken Sie anschlieBend auf Weiter.

3. Obwohl moglicherweise die folgende Meldung angezeigt wird, die vor
einem nicht funktionierenden System nach dem Fortfahren warnt, kénnen
Sie auf Installation fortsetzen klicken. Sie konnen den Treibern von
ZyXEL problemlos vertrauen.

4. Klicken Sie auf Beenden. Daraufhin erscheint ein BegriiBungsbildschirm.

3. ZyAIR-Hilfsprogramm fiir drahtlose
Kommunikation installieren

Die Installation ist fiir alle Windows-Versionen sehr dhnlich. Falls nicht gesondert
erwihnt, beziehen sich die folgenden Bildschirme auf Windows XP.

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die
CD startet automatisch. Suchen Sie andernfalls die Date setup.exe und
klicken Sie diese doppelt an.

Ein BegriiBungsbildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.

2. Klicken Sie auf Weiter, um den vorgegebenen Zielordner zu bestétigen
oder klicken Sie auf Durchsuchen, um einen anderen Ordner
auszuwahlen.



ZyAIR G-300 PCI Adapter Utility
ZyAIR G-300 PCI Adapter Utility

3. Sie konnen entweder einen
neuen Ordnernamen
eingeben oder einen Ordner

. Setup wil add program icons ta the Program Folder listed below. You may ype a new folder
aus der LlSte der name, or select one fiom the existing folders st Click Next to continue.
vorhandenen Ordner
auswéhlen. Klicken Sie auf
Weiter.

Startup
Zp4IR USE Uity

¢ Back Nest> Cancel ]

4. Klicken Sie auf Weiter. ZyAIR G-300 PC| Adapter Utility

ZyAIR G-300 PC1 Adapter Utility

Do you want to add shortcut of this utiity to

v Siartup fenii
¥ Desktop

< Back Mewt > Cancel

5. Kilicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschlielen.

Nachdem Sie das ZyAIR-Hilfsprogramm installiert und den ZyAIR
eingesteckt haben, starten Sie das Zy AIR-Hilfsprogramm (klicken Sie
Start, (Alle) Programme, ZyAIR G-300 PCI Adapter Utility).




Wenn das ZyAIR Utility Symbol angezeigt wird, ist die ZyAIR
ordnungsgeman installiert. Bitte lesen Sie in der ZyAIR
Bedienungsanleitung nach, um Informationen liber das

Konfigurieren der ZyAIR zu erhalten.

LED-Display

Die folgende Ubersicht beschreibt die LEDs der ZyAIR.

FARBE | STATUS BESCHREIBUNG

Grin Ein ZyAIR empfangt oder sendet Daten.

Blinkend | ZyAIR stellt die Verbindung mit einem drahtlosen LAN her.

Aus ZyAIR ist ausgeschaltet.




Storungsbeseitigung

PROBLEM

BEHEBUNG

Windows entdeckt
die ZyAIR nicht
automatisch.

Vergewissern Sie sich, dass die ZyAIR ordnungsgemal in den
PCl-Steckplatzes des Computers eingeschoben ist und starten
Sie den Computer neu. Uberpriifen Sie die LEDs der ZyAIR.

Fuhren Sie eine Hardwaresuche durch, indem Sie auf
Einstellungen, Systemsteuerung klicken und doppelklicken
Sie auf Hardware hinzufiigen/entfernen. (Die Schritte konnen
sich je nach Windows-Version leicht unterscheiden).

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um nach der ZyAIR zu
suchen und den Treiber zu installieren.

Uberpriifen Sie mdgliche Hardwarekonflikte. Klicken Sie in
Windows auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung,
System, Hardware und doppelklicken Sie auf Geréte-
Manager. Uberpriifen Sie den Status der ZyAIR unter
Netzwerk-Adapter. (Die Schritte kénnen sich je nach
Windows-Version leicht unterscheiden).

Installieren Sie die ZyAIR in eine anderen Computer. Besteht
der Fehler weiterhin, liegt unter Umstanden ein
Hardwareproblem vor. In diesem Fall sollten Sie sich mit lhrem
ortlichen Handler in Verbindung setzen.
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